安徽久易农业股份有限公司
开展清洁生产审核信息公示

为提升公司经济效益，减少污染物排放，我公司于2025年7月开始实施清洁生产审核。
[bookmark: _GoBack]根据《中华人民共和国清洁生产促进法》和《清洁生产审核办法》(国家发改委、环保部令第38号)及《合肥市生态环境局关于公布2025年度实施强制性清洁生产企业名单的通知》要求，安徽久易农业股份有限公司属于强制性清洁生产企业。现向公众公示公司清洁生产企业基本情况和产排污状况，请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本情况
企业名称：安徽久易农业股份有限公司
法人代表：沈运河
企业地址：肥东县合肥循环经济示范园
企业主要产品及规模：安徽久易农业股份有限公司在安徽省合肥市循环经济示范园内有两个生产厂区，分别为宏图大道厂区和长松路厂区。其中，宏图大道厂区目前拥有1200吨/年农药原药合成（600t/a砜吡草唑建设中、600t/a环磺酮试运行中）和25000吨/年农药制剂加工生产能力，长松路厂区拥有5000吨/年新型广谱杀菌剂丙硫菌唑原药合成生产能力。
涉及有毒有害原料：甲苯、甲醇、硫酸、液碱等。主要污染物：废水、废气、固废。
二、审核前排污及处理措施情况
1、宏图大道厂区
（1）废气
根据实际调查结果可知，厂区目前已停产的生产线中胺酯、烟嘧磺隆、苯磺隆、丙硫菌唑原药等生产线均已拆除，1200吨/年农药原药合成项目中600t/a砜吡草唑建设中、600t/a环磺酮试运行中均未通过验收且储罐未投入使用，故本次仅统计厂区正在运行生产线设置的排气筒，共6套，具体如下。
10%苯磺隆可湿性粉剂生产线中混合搅拌和气流破碎过程产生的废气（颗粒物、VOCs）经管道收集后由1套“旋风除尘器+布袋除尘器+水喷淋塔”处理后通过1根15m高排气筒（DA005）排放，风机风量为20000m3/h。
75%苯磺隆水分散粒剂生产线中造粒工序产生的废气（颗粒物）经管道收集后由1套“布袋除尘器+水喷淋塔”处理后、农药制剂生产线中搅拌工序产生产生的废气（VOCs）经管道收集后由1套“二级活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒（DA006）排放，风机风量为20000m3/h。
150 克/升氰氟草酯·精噁唑禾草灵水乳剂生产线中搅拌工序产生的废气（VOCs）经管道收集后由1套“二级活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒（DA016）排放，风机风量为20000m3/h。
三效蒸发、污水站和危废库的废气经二级碱喷淋+除湿除雾+一级生物滤池（竹炭+火山岩）处理达标后依托排气筒DA010排气筒排放。其中污水站高浓度废气经二级碱喷淋+除湿除雾+一级生物滤池（竹炭+火山岩）处理达标后依托排气筒DA010排气筒排放，低浓度废气直接经过第二级碱喷淋+除湿除雾+一级生物滤池（竹炭+火山岩）处理达标依托排气筒（DA010）排气筒排放，风机风量为22000m3/h。
75%烟嘧磺隆水分散粒剂生产线中包装工序产生的废气（颗粒物）经集气罩收集后由1套“布袋除尘器+水喷淋塔”处理后通过1根15m高排气筒（DA021）排放，风机风量为20000m3/h。
可分散油悬浮剂生产线中搅拌工序产生的废气（VOCs）经管道收集后由1套“二级活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒（DA022）排放，风机风量为8000m3/h。
根据例行监测结果，上述废气中颗粒物、氨、硫化氢能够满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB 39727-2018）中30mg/m³、30mg/m³和20mg/m³的要求；VOCs污染物能够满足安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准 第2部分：农药制造工业》DB34/4812.2-2024中其中80mg/m³的限值要求；硫酸雾能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中45mg/m³的限值要求；臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中2000的限值要求。
（2） 废水
现有项目高盐高浓度废水首先经“混凝沉淀池+三效蒸发”处理后与低盐高浓度工艺废水经“隔油、微电解芬顿+混凝沉淀”处理后与置换排水和生活污水等共同经“EGSB+微氧接触氧化+缺氧池+好氧池+二沉池”（处理规模为 150m³/d）达到合肥循环经济示范园区污水处理厂接管标准以及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后外排至合肥循环经济示范园区污水处理厂。
表 1 废水污染物排放执行标准限值
	污染物名称
	pH
	化学需氧量
	五日生化需氧量
	悬浮物
	氨氮
	总氮
	总磷
	石油类
	动植物油

	执行标准
	6~9
	500
	300
	400
	25
	60
	6
	20
	100


（3） 固体废物
项目生产过程中产生的固体废物主要包括农药污泥、蒸馏釜残、含油抹布、手套、含油包装袋、含油包装瓶、含油包装纸箱、过期农药、报废产品、解析液、检测废液、盐渣、产品包装等。 
项目生产过程中产生的危险废物暂存于厂内后，交由安徽创美环保科技有限公司、合肥和嘉环境科技有限公司等有资质单位对上述危险废物进行安全处置，已签订危废处置协议。生活和办公垃圾由环卫部门统一清运。 
安徽久易农业股份有限公司已建成1座危废暂存间临时储存，占地约为200平方米，用于存放项目生产过程中产生的各类危废。对于蒸馏釜残、报废产品、农药污泥等采用桶装或袋装，暂存于危废库内。危废暂存场所已严格落实“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）控制措施，并按重点防渗的要求，地下铺设HDPE防渗膜，地面防腐并设置导流沟及渗滤液收集池，并配套危险废物堆放方式、警示标识等方面内容。
2、长松路厂区
[bookmark: _Toc10781][bookmark: _Toc31149]（1）废气
合成车间不溶于水的有机废气经一级深冷预处理、溶于水有机废气经一级深冷+水洗预处理、含酸有机废气经一级深冷+一级碱吸收+一级水吸预处理、含尘有机废气经一级冷凝+布袋除尘+旋风除尘预处理后汇入有机废气收集总管经一级活性炭吸附脱附+一级碳纤维吸附脱附，尾气经35m高排气筒排放（DA001-DA004）；
合成车间无机酸性气体，主要是氯气和氯化氢，经水吸收+二级碱喷淋预处理后与污水处理站废气设施排放口合并，经DA005排气筒排放口；
溶剂罐区废气经碱喷淋+水洗+生物滤池（竹炭、火山岩）+活性炭吸附后，与污水处理站废气排放口合并后经DA005排气筒排放口；
酸碱罐区废气经碱喷淋+水吸收后，与污水处理站废气排放口合并后经DA005排气筒排放；
三效蒸发废气、危废库废气、污水处理站废气经碱喷淋+水吸收+生物滤池（竹炭、火山岩）+活性炭吸附处理后，经15米高排气筒（DA005）排放；
氯气仓库的废气经过二级碱喷淋处理后，经25米高排气筒（DA006）排放。
根据例行监测结果，上述废气中原中颗粒物、氯化氢、氨、氯（氯气）满足《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB39727-2020)表1中20mg/m3、30mg/m3、30mg/m3、5mg/m3限值要求；非甲烷总烃、甲苯、甲醛、苯系物满足安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第2部分:农药制造工业》(DB34/4812.2-2024)表1、表2中和80mg/m3、40mg/m3、5mg/m3、40mg/m3限值要求；《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中45mg/m³的限值要求；臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中2000的限值要求。
（2）废水
高浓高盐废水经管网收集后由泵提升至高浓高盐废水收集池，调节水质水量后由泵提升至蒸发配水池，充分搅拌配水后提升至蒸发系统，去除大部分盐分和有机物，蒸发系统冷凝水出水至冷凝水收集池，冷凝水收集池出水由泵提升至高浓废水配水池；低浓低盐废水、生活污水、地面冲洗水(含设备冲洗水)经管网收集后由泵提升至低浓废水收集池，调节水质水量，调节池出水由泵提升至高浓废水配水池与蒸发后冷凝水混合，投加碱调节pH值至中性，高浓配水调节池出水由泵提升至水解酸化池，将大分子有机物降解为小分子有机物能够被微生物利用，水解酸化池出水自流至水解沉淀池进行固液分离，沉淀后上清液进去EGSB配水池，调节水质水量后，配水池出水由泵提升至EGSB厌氧反应罐，对废水进行厌氧处理，通过产甲烷菌，将水中的有机污染物分解为甲烷、二氧化碳和水等产物。EGSB出水自流进入微氧池、缺氧池、好氧池，进一步氧化综合废水，通过硝化作用去除氨氮；利用好氧菌降解废水中有机物，好氧池出水自流进入二沉池进行固液分离，沉淀后上清液自流至MBR曝气池和MBR膜池，与循环水排污水充分混合后继续降解剩余的COD，MBR膜池出水由产水泵提升至MBR出水池，MBR膜出水池由泵提升至反渗透系统，经反渗透处理后反渗透膜产水回用于生产，浓水达到循环经济示范园污水处理厂的接管标准后排放至污水处理厂。
表 2 废水污染物排放执行标准限值
	污染物名称
	pH
	化学需氧量
	五日生化需氧量
	悬浮物
	氨氮
	总氮
	总磷
	石油类
	动植物油
	甲苯

	执行标准
	6~9
	500
	300
	400
	25
	60
	/
	20
	100
	0.5


[bookmark: _Toc28037]（3）固体废物 
项目生产过程中产生的固体废物主要包括车间生产过程中产生的工艺固废（馏残渣、蒸馏残渣等）；污水预处理产生的废盐、废水处理产生的污泥；原材料使用过程中产生的废包装材料；废气处理产生的废活性炭、废溶剂；废机油；检测废液、报废产品以及职工生活垃圾。 
项目生产过程中产生的危险废物暂存于厂内后，交由安徽创美环保科技有限公司、合肥和嘉环境科技有限公司等有资质单位对上述危险废物进行安全处置，已签订危废处置协议。生活和办公垃圾由环卫部门统一清运。 
安徽久易农业股份有限公司已建成1座危废暂存间临时储存，占地约为200平方米，用于存放项目生产过程中产生的各类危废。对于精馏残渣、报废产品、污泥采用桶装或袋装，暂存于危废库内。危废暂存场所已严格落实“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）控制措施，并按重点防渗的要求，地下铺设HDPE防渗膜，地面防腐并设置导流沟及渗滤液收集池，并配套危险废物堆放方式、警示标识等方面内容。
三、环境风险防控措施落实情况
我公司落实了截流、事故废水收集、雨排水系统防控预警和紧急处理等措施，配备了相应的环境风险应急物资、人员队伍，公司已按照相关要求编制了应急预案，并通过合肥市肥东县生态环境分局备案，定期组织人员的宣传培训和应急演练。
四、联系人及联系方式
审核企业：安徽久易农业股份有限公司
联系人：张峰
联系电话：15956993943
